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天 于 有 线 电 视 工 程 验收 与 结算 的 思 


摘 ”要 : 验收 与 结算 是 有 线 电视 工程 建设 活动 中 最 为 关键 的 两 个 收尾 活动 ， 只 有 对 此 二 者 加 以 重视 ， 方 可 保证 有 线 电视 工程 
质量 。 本 文 指出 了 在 此 方面 普遍 存在 的 问题 ， 并 对 之 做 出 详细 分 析 ， 最 终 提出 对 策 。 
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1. 工程 验收 中 的 问题 和 措施 
1. 1 施工 单位 轻视 编制 竣工 资料 活动 

工程 的 基础 信息 均 记载 于 工程 竣工 资料 中 ， 体 现 的 是 工 
程 项 目的 重要 技术 和 施工 质量 ， 是 日 后 一 系列 相应 活动 的 最 
重要 档案 资料 。 更 是 全 面 落实 质量 管理 措施 的 重要 路 径 ， 能 
够 有 效 地 保障 工程 质量 ， 所 以 ， 其 也 为 质量 管理 体系 中 最 核 
心 的 部 分 。 施 工 单位 在 完工 后 递交 图 纸 不 真实 或 不 完善 ， 主 
要 问题 包括 : 未 标 全 用 户 信息 , 未 体现 光电 费 实 际 数 设 长 度 ， 
未 标明 修改 的 分 支 分 配器 和 施工 过 程 新 增 的 用 户 ， 未 清楚 体 
现 杆 路 图 上 新 做 拉线 等 。 此 类 活动 会 使 得 工程 量 统计 与 竣工 
资料 完善 面临 着 巨大 困难 ， 导 致 初 验 时 间 加 长 。 

对 于 如 上 现象 ， 相 关 部 门 应 要 求 各 个 施工 单位 明确 意识 
到 竣工 资料 完善 工作 与 验收 流程 的 重要 意义 ， 使 得 竣工 图 纸 
能 够 实现 规范 化 管理 。 施 工 结束 后 向 施工 单位 提供 全 新 的 设 
计 施 工 图 ， 竣 工 图 中 用 于 绘制 分 配 网 者 ， 应 打印 用 于 绘制 钢 
强 线 路 图 的 施工 区 域 底 图 。 如 此 ， 竣 工 图 纸 则 会 更 加 明了 ， 
相关 部 门 在 完善 竣工 资料 时 相对 轻松 。 
1. 2 工程 竣工 资料 冒充 签证 或 签证 不 全 

众所周知 ， 工 程 竣 工资 料 内 容 繁 杂 ， 其 中 很 多 环节 都 有 
需要 签证 的 工程 资料 一 一 如 工程 验收 报告 、 拆 旧 回 收 器 材 登 
记 表 、 工 程 材料 结 报 清单 、 信 和 号 测试 记录 、 工 程 随 工 检查 记 
录 表 、 工 程 施工 计 划 表 之 类 。 其 很 多 都 存在 着 代 签 、 签 证 不 
全 、 补 办 补 签 之 类 的 情况 。 

对 于 上 述 有 关 问 题 ， 相 关 部 门 应 采取 多 种 监督 措施 ， 加 
大 检查 力度 。 开 工 后 则 能 够 及 时 收集 、 整 理 施工 流程 中 出 现 
的 一 系列 工程 资料 ， 并 保证 其 齐全 完整 。 
1. 3 验收 小 组 内 部 推 诱 责任 

此 方面 情况 类 属 客观 存在 ， 在 责任 未 明了 的 有 关 环 节 ， 
存在 一 定 的 验收 育 角 ， 在 部 分 验收 工作 量 大 的 环节 也 会 出 现 
相关 人 员 彼 此 推 透 扯皮 ， 以 至 于 验收 工作 陷入 停顿 。 

针对 上 述 情况 ， 作 为 广电 部 门 有 必要 对 验收 小 组 责任 归 
属 ， 作 为 验收 小 组 ， 其 组 成 人 员 必 须 包 括 施工 单位 人 员 、 使 
部 门 负责 人 、 项 目 负责 人 、 工 程 建设 负责 人 之 类 。 不 得 以 
各 种 理由 缺席 验收 ， 由 此 来 降低 负面 影响 。 对 不 合格 的 工程 
更 应 有 效 地 对 原因 予以 追究 ， 并 惩罚 责任 单位 和 个 人 。 
1. 4 验收 过 程 存在 死角 

较 大 工程 项 目的 验收 自然 难以 面面俱到 ， 故 而 验收 死角 
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在 所 难免 ， 而 实际 上 易 出 现 问 题 正 是 “死角 ”之 所 在 。 其 遗 
留 问 题 可 能 短 时间 内 不 至 于 发 生 作用 ,但 其 问题 在 时 间 的 推 
移 过 程 中 早晚 会 出 现 ， 自 然 难 以 保证 工程 总 体质 量 。 

针对 上 述 情况 ， 作 为 工程 监理 人 员 有 必要 将 监理 的 力度 
置 于 施工 过 程 中 各 个 “ 偏 储 ” 所 在 ， 阁 是 将 这 些 地 方 作 为 验 
收 前 重点 关注 所 在 的 话 ， 往 往 会 很 大 程度 上 保证 验收 质量 
1.5 施工 单位 会 故意 留 下 问题 在 验收 时 加 以 解决 

对 因为 现实 状况 而 导致 施工 难以 顺利 进行 时 ， 施 工 单 
位 未 能 够 及 时 与 广电 部 门 联系 ， 而 是 擅自 更 改 设 计 ， 时 致 
施工 图 形同虚设 。 直 到 被 提出 质疑 后 方才 对 之 作出 解释 ， 
在 验收 活动 没有 合格 之 后 ， 往 往 还 会 想 办 法 进行 各 种 形式 
的 返工 ， 不仅 浪费 了 人 力 物 力 ， 更 会 对 工程 验收 进度 造成 
消极 影响 。 

针对 上 述 情况 ， 作 为 工程 监理 人 员 首 先 应 对 监理 力度 予 
以 提升 ,并 在 “问题 留 到 最 后 解决 ”之 际 判 定 工 程 监理 人 员 
所 负 的 责任 。 其 次 ， 在 必须 变更 设计 方 可 保证 施工 之 际 ， 施 
工 单位 应 第 一 时 间 联 系 广电 部 门 ， 经 确认 后 方 可 对 之 做 出 相 
应 的 修改 。 
1. 6 系统 指标 客观 测试 缺乏 全 面 性 

此 方面 主要 包括 比特 误 码 率 、 调 制 误差 率 、 用 户 端的 输 
出 电 平 、 放 大 器 、 光 接收 机 之 类 的 测试 ， 在 其 验收 活动 中 ， 
很 可 能 会 由 于 验收 任务 重 、 工 程 项 目 大 而 出 现 漏 验 现象 。 

针对 上 述 情况 ， 作 为 广电 部 门 有 必要 对 系统 指标 客观 测 
试 做 出 应 有 的 重视 ， 其 系统 指标 是 工程 施工 验收 环节 是 否 达 
到 要 求 的 重要 依据 ， 也 是 相关 设备 能 否 实现 预期 目标 顺利 输 
出 信号 的 一 个 重要 检查 办 法 。 验 收 活动 中 有 必要 测试 所 有 项 
目 ， 戎 任务 较 重 则 应 增加 验收 人 员 和 验收 批 次 。 
2. 工程 结算 普遍 中 的 问题 和 措施 
2. 1 提高 审核 人 员 素 质 

相关 工作 人 员 应 具有 原则 性 ， 能 够 依据 客观 事实 而 做 出 准 
确 判 断 ， 其 必须 加 强 有 关 法 律 法 规 的 学 习 , 掌握 相应 专业 知识 ， 
全 面 研读 和 熟悉 有 关 经 济 技术 资料 。 并 且 作 为 管理 方 ， 应 具备 
良好 的 管理 水 平 ， 通 过 培训 等 多 种 路 径 来 提高 素质 水 平 。 
2. 2 掌握 工程 实况 

在 施工 的 过 程 中 ， 结 算 审核 人 员 应 将 深入 施工 现场 的 活 
动 常态 化 , 了解 其 中 一 系列 施工 细节 。 并 参照 工程 量 明细 表 ， 
结算 审核 中 一 一 核对 工程 量 。 
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2. 3 注重 审核 方式 

讲究 结算 审核 办 法 的 适用 性 ， 由 此 来 有 效 地 提升 工作 效 
率 ， 第 一 时 间 找 出 问题 并 提供 相应 的 修改 意见 。 为 此 ， 有 必 
要 结合 结 报 材 料 ， 来 对 相应 的 工程 量 做 出 核对 。 如 : 在 核对 
各 种 耗材 这 一 方面 ， 可 以 依据 事先 的 领 用 数量 等 。 

除了 这 些 措施 之 外 ， 在 工程 量 统计 工作 中 还 可 以 引入 
AutoCAD 软件 。 在 相同 图 层 中 设置 特定 工程 项 目 ， 对 之 做 出 
快速 选择 来 对 相应 的 项 目 数量 做 出 统计 。 此 法 适用 于 拉线 数 
量 、 用 户 数 之 类 的 核对 。 此 法 一 方面 可 以 提高 审核 准确 率 ， 
另 一 方面 也 能 提升 其 工作 效率 。 
3. 有 线 电视 工程 验收 与 结算 中 实施 环保 管理 的 意义 
3. 1 属于 施工 必要 要 求 

在 施工 的 过 程 中 ,不 可 避免 地 会 产生 一 定 的 污染 ， 地 貌 
会 发 生 巨大 变化 ， 所 以 必须 要 采取 各 种 环境 保护 管理 措施 。 
在 大 多 数 情况 下 ， 节 能 与 环保 两 方面 是 相辅相成 的 ， 关 系 非 
常 密切 。 在 施工 、 验 收 与 结算 环节 中 ， 相 关 工 作 人 员 应 有 效 
地 控制 资源 的 消耗 ， 实 现 各 项 资源 的 最 优化 配置 。 到 目前 为 
止 ， 对 于 施工 方 来 说 ， 节 能 环保 一 致 都 是 其 探索 与 研究 的 重 
要 内 容 。 
3. 2 这 是 时 代 发 展 的 必然 要 求 

当前 ， 很 多 国家 都 把 可 持续 发 展 作 为 国家 发 展 的 战略 方 
向 ， 降 低 环 境 污 染 与 资源 消耗 成 为 国家 发 展 中 的 重要 目标 。 
从 有 线 电视 工程 验收 和 结算 环节 来 看 ， 其 环保 管理 的 目标 在 
于 控制 施工 过 程 中 的 环境 破坏 ， 在 具体 的 实施 过 程 中 遵从 防 
治 结合 的 原则 。 针 对 此 ， 相 关 单 位 应 提高 环保 意识 ， 树 立 起 
正确 的 环保 理念 ， 使 得 资源 消耗 能 够 有 效 降 低 ， 从 而 在 施工 
过 程 中 降低 生产 成 本 ， 促 使 工程 验收 与 结算 稳定 发 展 。 
3. 3 这 是 社会 发 展 的 必然 结果 

由 于 有 线 电视 工程 验收 和 结算 施工 时 肯定 会 涉及 到 机 械 
的 应 用 ， 扬 尘 与 噪音 等 问题 应 得 到 有 效 重 视 ， 严 格 控制 。 不 
仅 如 此 ， 在 此 过 程 中 还 涉及 到 水 资源 的 消耗 与 污染 问题 ， 所 
以 相关 部 门 必 须 针 对 废水 制定 妥善 的 处 理 措施 ， 并 加 强 施工 
过 程 中 的 水 资源 利用 效率 ， 降 低 水 资源 消耗 ， 只 有 这 样 才能 
够 妥善 地 处 理 好 经 济 发 展 与 生态 环境 两 者 之 间 的 关系 ， 实 现 
可 持续 发 展 。 
4. 有 线 电视 工程 验收 与 结算 施工 环保 管理 现状 

我 们 都 知道 ， 在 可 持续 发 展 的 理念 中 ， 环 保管 理 是 非常 
重要 的 内 容 。 从 优先 电视 工程 验收 和 结算 环节 来 看 ， 推 行 环 
保管 理 能 够 促使 环境 保护 和 工程 建设 两 方面 有 机 结合 ， 从 而 
有 效 地 降低 环境 被 破坏 的 可 能 性 。 然 而 从 实现 情况 来 看 ， 该 
方面 还 存在 很 多 问题 ， 具 体 如 下 。 
4. 1 缺乏 正确 的 理念 

从 现实 状况 来 看 ， 相 当 一 部 分 工作 人 员 没有 意识 到 环保 
管理 工作 的 重要 性 ， 没 有 理 顺 工程 效益 和 环境 保护 管理 工作 
之 间 的 关系 ， 使 得 整个 工程 建设 的 过 程 中 没有 有 效 地 融合 环 
保管 理工 作 ， 该 方面 的 具体 表现 为 : 在 生产 的 过 程 中 ， 沿 秦 
以 往 高 资源 消耗 的 生产 方式 ， 相 关 的 环境 保护 工作 只 流 于 形 
式 , 没有 有 效 地 控制 与 解决 施工 过 程 中 出 现 的 环境 污染 现象 。 
这 些 都 导致 部 分 施工 企业 在 行业 内 形象 差 ， 难 以 长 远 发 展 。 
4.2 相关 设备 不 够 先进 
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正如 上 文 所 提 ， 有 线 电 视 工程 验收 与 结算 环节 中 会 涉及 
到 一 定 的 机 械 作 业 ， 机 械 设备 的 优良 与 否 直接 关系 到 施工 进 
度 与 工程 质量 。 当 前 施工 中 ,很 多 机 械 设备 过 于 陈旧 ， 缺 乏 
先进 性 ， 环 保 性 能 非常 差 ， 难 以 达到 环保 要 求 ， 使 得 施工 过 
程 中 出 现 各 种 环境 污染 问题 ， 妨 碍 了 环境 保护 工作 的 顺利 开 
展 。 
4.3 技术 力量 不 足 而 产生 的 限制 

与 世界 上 的 很 多 国家 相 比 ， 国 内 所 生产 的 各 种 施工 材料 
与 建筑 材料 在 环保 性 能 上 非常 落后 。 不 仅 如 此 ， 在 现实 施工 
中 ,很 多 施工 方 的 环保 意识 仅仅 停留 在 环保 材料 上 ， 未 上 升 
到 环保 理念 中 ， 这 导致 很 多 环保 建设 策略 难以 落实 到 位 。 
5. 有 线 电 视 工程 验收 与 结算 环保 管理 措施 分 析 
有 线 电视 工程 验收 与 结算 工作 中 运行 环保 管理 措施 ， 能 
够 有 效 地 实现 工程 建设 与 环境 两 方面 的 有 机 融合 。 整 个 过 程 
涉及 到 多 个 方面 ， 具体 可 以 从 以 下 几 方 面 和 手 。 
5. 1 优化 管理 模式 

到 目前 为 止 ， 在 环保 管理 中 ， 最 显著 的 问题 是 有 关 方 面 
的 监督 力度 不 够 。 针对 此 , 在 全 面 落 实 环保 管理 策略 的 时 候 ， 
应 严格 落实 各 项 标准 与 要 求 ， 并 构建 起 奖 罚 分 明 的 制度 ， 使 
得 监督 效果 达到 最 大 化 。 从 建筑 一 方 来 看 ， 应 积极 与 环保 行 
政 部 门 联动 ， 配 合 环 保 部 门 的 各 项 监督 工作 。 从 环保 行政 部 
门 来 看 ， 其 应 该 收取 一 定 的 抗 污 染 费 用 ， 从 而 有 效 地 解决 施 
工 过 程 中 出 现 的 各 种 环境 污染 问题 ， 并 针对 施工 方 的 各 种 施 
工 操作 及 时 给 予 必要 的 意见 。 
5. 2 制定 出 可 行 性 高 的 措施 
首先 应 对 施工 过 程 中 涉及 到 的 机 械 设 备 与 材料 展开 研究 
与 分 析 ， 及 时 淘汰 那些 性 能 不 佳 的 设备 或 材料 ; 其 次 ， 在 制 
定 施工 计划 的 时 候 应 从 相关 环保 要 求人 手 ， 对 施工 过 程 中 可 
能 遇 到 的 环保 问题 进行 分 析 ， 及 时 制定 出 解决 办 法 ; 最 后 ， 
针对 已 经 出 现 的 各 种 污染 问题 ， 应 及 时 加 以 处 理 。 
5. 3 引进 各 种 先进 的 环保 技术 

一 是 应 依据 环保 要 求 ， 针 对 具体 施工 情况 而 明确 所 需要 
的 环保 技术 ; 二 是 从 现实 状况 出 发 ， 优 化 各 项 环保 技术 ， 并 
引入 各 种 优良 的 环保 设备 ; 三 是 减少 资源 的 消耗 ， 尽 可 能 地 
选择 环保 材料 。 
从 现实 情况 来 看 ， 要 想 做 好 工程 验收 与 结算 工作 ， 相 关 
工作 人 员 必 须 具备 良好 的 专业 素养 ， 在 实际 工作 中 不 断 累 积 
经 验 。 除 此 之 外 , 广电 部 门 与 施工 单位 也 应 该 积极 参与 进来 ， 
给 予 必 要 的 支持 。 作 为 有 线 电视 工程 建设 活动 中 最 为 关键 的 
两 个 收尾 活动 ， 只 有 对 此 二 者 加 以 重视 ， 方 可 保证 有 线 电视 
工程 质量 。 咽 
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